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• verschiedene Traufseiten
• Steuerungstechnik und Sensorik

• Steuerungskonzepte
• Zusammenfassung
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1. Steuerungstechnik und Sensorik (Klima) für  

Original-LUBRATEC®-Seitenlüftungs-Systeme  
 
 
2.2. Technische Merkmale 
 
Bezeichnung Verwendungszweck, Funktion   

 
LSR 05 Lüftungsregler; Temperatur-

steuerung, anschlussfertig im 
Gehäuse, für 230 Volt-EWA, 1 
Regelkreis für 2 EWA; für alle 
Wickellüftungen 

 

LSR 20 Temperatursteuerung, anschluss-
fertig im Gehäuse, für 230 Volt-
EWA, 1 Regelkreis für 2 EWA; für 
alle Wickellüftungen;  proportio-
nale Windregelung (WST 10.10)  

 

WST 10.10 Windsensor; Windgeschwindig-
keitsmessung; anzuschließen an 
die LSR 20 zur proportionalen 
Ansteuerung der Wickellüftung  

 

WST 10.20 Windweiterschaltung für 
Anschluss eines Windsensors  
WST 10.10 an bis zu 10 LSR 20 

 

RST 60 Regenmelder mit Heizung; 
schließt bei Regen, öffnet wieder 
bei Trockenheit  

 

 













Steuerungskonzepte























Wir fassen zusammen:

• Temperatur kreist um einen eingestellten  Sollwert.

• Bei Regen wird komplett geschlossen, geöffnet wird taktend

• Bei Wind wird bei LSR 05 am Stück geschlossen; bei LSR 20 wird proporzional
reagiert.

• Seitenlüftungen werden bei HS zu ca. 50 % elektrisch betrieben (Tendenz steigend)

• Von den elektrischen Anlagen werden zur Zeit noch unter 5 % mit Sensorik bestellt

(Tendenz  steigend).

• Automatisch laufende Anlagen  takten (Laufzeiten und Pausenzeiten; CE-Certifizierung 

/TÜV-Abnahme).



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


